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SPECIFICKE FUNKCIE

Meraci rozsah: od 0,0 do 6,0 bar

Maximalny pretlak: 10 bar

Pracovna teplota: 0°C az 80°C

Nelinearita: 0,5 % az 2,0 %

Elektricky vystup: 4 ... 20 mA

Mechanické pripojenie: G 1/4 A (DIN EN 1SO01179-2)
Napajanie: 8az 30V DC

Izola¢né napatie: 300 V DC

Dizka pripojovacieho kabla: 5 m

Odolnost proti vibraciam podla IEC 60068-2-6: 10 g
Odolnost proti narazom podla IEC 60068-2-27: 500 g
Ochrana proti vniknutiu (kéd IP) IEC 60529: IP65

POPIS CINNOSTI

Prevodnik tlaku typu VPM130 je uréeny pre vSeobecny
priemysel. Zabezpecuje prevod tlakovej veli¢iny (bar; Pa)
na elektricku veli¢inu (mA). Prevod tlakovej veli¢iny na
elektricki ma linedrny priebeh. Predpokladom spravnej
¢innosti prevodniku tlaku je jeho bezchybna instalacia

a bezchybné elektrické zapojenie.

INSTALACNE SPECIFIKACIE

Montdazna poloha 90° vertikdlne — kablom smerom hore
Montazny zavit G1/4“
Utahovaci moment 30 az 35 Nm
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