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Prirucka pre komunikaciu

VYBO Electric a.s.

1. PARAMETRE

1.1 Vseobecne

Hlavné parametre spustania / vypinania softStartéra MSS je mozné nastavit
pomocou panelovych potenciometrov. Ostatné parametre boli nastavené pri
zavereénom testovani vo vyrobe, pouZivatelia ich nemusia nastavovat. Dalsie

parametre je mozné upravit cez komunikaciu MODBUS.

1.1.1 Hlavné parametre

MODBUS Rozsah .
Parameter . Predvolené
adresa nastavenia
Prad pri plnom Menovity prud softsStartéra podla
zatazeni, FLA 40002 1-1600 (A) Stitku.
1.1.2 Ochranné parametre
Parameter MODBUS Rozsah. Predvolené
adresa nastavenia
Hodnota ochrany
proti nadmernému 40005 200-600 (%FLA) 450%
pradu
Cas oneskorenia
zapnutia pri 40006 0-20 (x0.1s) 1s
nadprude
Pozor!
/ ﬁ \ MSS ma dve rézne Urovne nadprudovej ochrany.

1. Ked'je prud vacsi ako 600 % menovitého prudu softstartéra (FLA), softStartér sa
vypne po 0.5 s. Poruchové relé (K2) sa zopne.
2. Ked'je vystupny prad vacsi ako nastavenda hodnota nadprudovej ochrany (menovity
prud motora FLA 200 % - 600 %), softStartér sa oneskori na urcity ¢as, potom sa

vypne, zopne sa relé (K2).

MODBUS Rozsah , } , .
Parameter . Predvolené tovarenské nastavenie
adresa nastavenia
Ochrana pred
sy 40007 100-200 (%FLA) 115%
pretazenim
0-Trieda 10A
Stupen ochrany pred 1- Trieda 10 0-Trieda 10A
v, 40008 .
pretazenim 2-Trieda 20

3-Trieda 30
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Krivka pretazenia
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VYBO Electric a.s.

A

Tepelna ochrana MSS.

Pozor!

Odporuca sa, aby uzivatelia nastavili ochranu proti pretazeniu na (Groven
10A). Ked prud prekroéi ,,hodnotu ochrany proti pretazeniu”, softstartér
aktivuje ochranu proti pretazeniu.

MODBUS Rozsah .
Parameter . Predvolené
adresa nastavenia
Ochrana pred malym
. 40009 0-100 (%FLA) 0
prudom
Cas oneskorenia
ochrany pred malym 40010 0-600 (x0.1s) 60s
prudom
Nesymetricka
hodnota prudove;j 40011 10-50 (%FLA) 30%
ochrany
Oneskorenie pri
nesymetrickej 40012 0-250 (x0.1s) 10s

ochrane prudu
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MODBUS Rozsah ,

Parameter . Predvolené
adresa nastavenia

, 0 - Vypnuté ,

Ochrana sledu faz 40014 , 1 - Zapnuté
1 - Zapnuté

A Pozor!
Dalsie ochrany MSS:

1) Ochrana proti prehriatiu. Ked je teplota chladi¢a vyssia ako 80°C, vypne sa rezim
Startu

2) Ak na vstupnej / vystupnej svorke softStartéra ,,chyba faza“, déjde k vypnutiu
rezimu Startu.

3) Ked'je sled faz napajania softStartéra nespravny, softStartér sa nespusti.

4) Ked dojde k skratu napdjacieho modulu, déjde k vypnutiu reZimu Startu.

1.1.3 Start/stop parametre

MODBUS Rozsah ,
Parameter . Predvolené
adresa nastavenia

Podla poZiadavky pohonu.
Pociatocné napétie 40017 30-70% Nastavenie pomocou
panelového potenciometra

/_\ Pozor!
PociatoCné napatie sa nastavuje cez panel a nastavenu hodnotu je mozné
precitat iba cez komunikacny rezim, ale nie je mozné ju zmenit.

MODBUS Rozsah ,
Parameter . Predvolené
adresa nastavenia

Podla zdkaznika. Nastavenie
Doba Startu 40018 1-30s pomocou panelového
potenciometra

/_\ Pozor!
Doba $tartu sa nastavuje na paneli a nastavenu hodnotu je mozné preditat iba
cez komunikaény rezim, ale nie je mozné ju zmenit.

MODBUS Rozsah ,
Parameter . Predvolené
adresa nastavenia

Podla zdkaznika. Nastavenie
Doba zastavenia 40019 1-30s pomocou panelového
potenciometra
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Pozor!
A Doba zastavenia sa nastavuje na paneli a nastavenu hodnotu je mozné
precitat iba cez komunikacny rezim, ale nie je mozné ju zmenit.
MODB R h
Parameter ODBUS ozsa . Predvolené
adresa nastavenia
Limitnd hodnota | 1) | 200-500 (% FLA) 350 %
pradu
Nast i 0 — Pan. potenc.
astavenie 40021 an. poténc Nastavenie cez potenciometer
parametrov 1 - Kom. rozhr.
MODBUS Rozsah ,
Parameter . Predvolené
adresa nastavenia
Maximalna doba 40022 | 50-350 (x0.1s) 30s
Startu

Spo6sob Startu riadenim napatia

Un: Nomindlne napétie
Napitie (V) Uini: PoCiatocné napatie (Startovacie)
ik mie t1:  Cas zrychlenia

V nastavenom case zrychlenia (t1) stupne

i vystupné napatie softstartéra z napétia
e ' Uini na pIné napétie (menovité napitie

1 Un).

ts Cas (s)

Spb6sob Startu riadenim prudu

Un: Nomindlne napétie

Napitie (V) .. . . )
Uini: PoCiatoCné napatie
Un Uwm: Hodnota napitia ,,pri zisteni
prekrocenia limitného pradu”
Un
i) ZvySovanie napatia sa zastavi v bode Uw,

ked prad motora prekrodi limitnu
nastavenu hodnotu prudu. Napatie

t t Cas () stipne na plné napétie, ked' je prud nizsi
- prud klesne pod limitnd hodnotu prudu.
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VYBO Electric a.s.

Pozor!

Motor sa nemdze spustit napriklad v pripade, ak je napatie prili$ nizke.
Odporuca sa nastavit priebeh pociato¢ného napatia na vyssiu hodnotu.

1.1.4 Parametre relé

MODBUS Rozsah .
Parameter . Predvolené
adresa nastavenia
Typ relé K1 40033 0 - Signalu chodu 0-Signalu chodu
1 - Bypass
ﬁ Pozor!
Funkciu relé K1 je mozné zmenit podla aplikacie.
Parameter MODBUS Rozsah. Predvolené
adresa nastavenia
0 - Vysle impulz
.. po bypasse .
R 4 4 - | I
ezim bypassu 003 1 Stop impulz 0 - vySle impulz po bypasse
po bypasse
1.1.5 Komunikacné parametre
Parameter MODBUS Rozsah. Predvolené
adresa nastavenia
Adresa Slave 40037 1-127 !
zariadenia
0-1200 BPS
1-2400 BPS
2 - 4800 BPS
Prenosova rychlost 40038 3-9600 BPS 3-9600 BPS
4 -19200 BPS
5 - 38400 BPS
6 - 57600 BPS
0-Pérna 0-Parna
Kontrola parity 40039 1- Neparna
2 - Ziadna

Pozor!

Po nastaveni komunikaénych parametrov je potrebné restartovat MSS

softStartér. Nespravne nastavenia sposobuje poruchu komunikacie, mbze
spOsobit nemoznost opdtovného nastavenia. MSS nedokaze obnovit predvoleny
parameter, preto budte opatrny pri nastavovani parametrov komunikacie.
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1.2 Tabulka parametrov

VYBO Electric a.s.

Parameter MODBUS Rozsah nastavenia Predvolené
adresa
staiperr'] .'F,) ':LOAm 40002 | 1-1600 (A) Podla typu produktu
Rezerva 40003 |[0..1 0
Rezerva 40004 |65535...65535
Hodnota ochrany
proti nadmernému 40005 |200-600 (% FLA) 450 % FLA
prudu
Cas oneskorenia
zapnutia pri 40006 | 0-20(x0.1s) 1s
nadprude
Ochrana pred
v, 40007 100-200 (% FLA) 115% FLA
pretazenim
0-Trieda 10A
Stupen ochrany pred | 55 | 1-Trieda 10 0 - Trieda 10A
pretazenim 2-Trieda 20
3- Trieda 30
Ochrana pred malym
. 40009 0-100 (% FLA) 0%
prudom
Cas oneskorenia
ochrany pred malym | 40010 |0-600 (x0.1 s) 60s
pradom
Nesymetria hodnoty | 511 11050 (% FLA) 30 %
prudovej ochrany
Oneskorenie pri
nesymetrii ochrany 40012 |0-250 (x0.1 s) 10s
prudu
Ochrana sledu faz 40014 0- Vypnut? 1 - Zapnuté
1 - Zapnuté
v s 30...70 Nastavenie pomocou
PociatoCné napatie 40017 (n*3+30) % potenciometra
0..30 Nastavenie pomocou
Doba startu 40018 | Tstart=n*2 .
(ak n=0, Tstart=15) potenciometra
Doba zastavenia 40019 0..30 Nastavem(.e pomocou
Tstop= n*2 potenciometra
Limitnd hodnota | 054 | 200 - 500 (% FLA) 350 %

pradu
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0 — Nastavenie

Nastavenie 40021 potenciometrom Nastavenie pomocou

parametrov 1 - Nastavenie cez potenciometra.
kom. rozhranie

Maximélna doba | 447> |50-350 (x0.15) 30
Startu
. 0 - Signalu chodu L

Typ relé K1 40033 1- Bypass 0 - Signalu chodu

0 - Vysle impulz po
- bypasse v
Rezim Bypass 40034 -
yp 1- Stop impulz po 0 - vysle impulz po bypasse

bypasse

Adresa Slave 40037 |1-127 1

zariadenia
0-1200 BPS
1-2400 BPS
2 - 4800 BPS
Prenosova rychlost 40038 |3 -9600 BPS 3-9600 BPS
4 -19200 BPS
5 - 38400 BPS
6 - 57600 BPS
0 - Parna
Kontrola parity 40039 1- Neparna 0 - Parna
2 - Ziadna

2. KOMUNIKACIA (volitelné)

MSS pouZiva spojenie cez RS-485.

2.1 Technicka charakteristika RS-485:

Asynchrénna sériova komunikacia

Poloduplex

Komunikacny protokol: Modbus RTU

2.1.1 Prenosova rychlost

MSS podporuje prenosovu rychlost 1200/2400/4800/9600/19200 BPS. Pre viac
podrobnosti pozri 1.1.5 Komunika¢né parametre.

2.1.2 Datové bity

MSS pouZiva 8 datovych bitov.
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2.1.3 Paritny bit

Paritny bit je mozné nastavit: Bez parity/Parna/Neparna. Pre viac podrobnosti
pozri 1.1.5 Komunikacné parametre.

2.1.4 Stop bit

Ked nie je Ziadny paritny bit, pouZivaju sa 2 stop bity.
Ked je paritny bit nastaveny pre Parnu alebo Nepdrnu paritu, pouZziva sa 1 stop
bit.

2.2 Doba odozvy

Normdlna odozva: 4 ms < ¢as odozvy <40 ms.
DIhd odozva: ¢as odozvy <200 ms.

Poznamky:

Casté dotazy sposobuju dlhsi ¢as odozvy MSS.

Pri nastaveni parametra komunikaciou by mal byt ¢asovy interval dotazu 1000
mili sec. MSS nepodporuje vysielanie. Na svorku MSS komunikacnej zbernice sa
odporucda pripojit odpor 120Q. Ked MSS komunikuje s PC peer-to-peer, odpor
nie je potrebny. Maximalny pocet termindlov pripojenych k MSS je 32.
Prenosova vzdialenost by mala byt <1.5 km (relé je potrebné, ak vzdialenost >
1.5 km).

2.3. Ramec spravy MODBUS RTU

Adresa | | keny kod CRC-Hi | CRC-Lo
Start | slave 1 bvte Datal | ... | Datan 1 bvte 1 bvte Stop
1 byte Y 4 4

Start: Oddelené prazdnym ¢asovym intervalom s dizkou aspofi 3.5 znaku.

Adresa slave: Adresa slave od 1 do 127.

Kéd funkcie : Kod funkcie (MSS podporuje funkéné kédy 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 15, 16).
Datal...Data N: Prenesené Udaje.

CRC-Hi : Bajt vyssieho radu CRC z adresy podriadeného zariadenia.

CRC-Lo : Bajt nizSieho radu CRC z adresy podriadeného zariadenia.

Stop: Oddelené prazdnym ¢asovym intervalom s dizkou aspoii 3.5 znaku.

2.3.1 Casovy interval

V rezime RTU suU rdmce sprav oddelené prazdnym ¢asovym intervalom s dlzkou
aspon 3.5 znaku. V nasledujucich ¢astiach sa tento ¢asovy interval oznacuje ako
3.5.

10
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Priklad:

Casovy interval =

VYBO Electric a.s.

3.5x11

prenosova rychost

Ked' je prenosova rychlost 9600 BPS, ¢as intervalu =3,5¥11/9600=4 ms. Takze
doba intervalu >4 ms.

2.3.2 Adresa Slave (podriadeného zariadenia)

Pocet podriadenych zariadeni je mozné nastavit od 1 do 127. (predvoleny pocet

je 1).

2.3.3 Funkcéné kady

Funkény koéd Modbus prikaz MSS funkcia
01 Precitanie stavu Precitanie stavu prikazu
02 Precitanie stavu vstupu Preditanie stavu vstupu/vystupu
03 Pretitanie pamatovych Precitanie nastavenia parametrov
registrov MSS
Precitanie vstupnych v . M
04 . . . Precitanie udajov v redlnom case
analdégovych registrov
05 Nastavenie jednej prem. (coil) Stav nastavenia
06 Prednastavenie jedného Prednastaveny jedného MSS
registra parametra
08 Diagnostika Kontrola komunikaénej slucky
N A “ch
15 (OxOF) astavenlelwaceryc Stav nastavenia
premennych (coil)
16 (0x10) Prednastav?nie viacerych Prednastaveny viacerych MSS
registrov parametrov
2.3.4 Registre
MSS Adresi rgglstra Pocet registrov Povolenie
(4 cislice)
Prikaz 00001...00008 8 ¢itaj/zapis
Stav vstup/vystup 10001...10008 8 Citaj
Data v redlnom case 30001...30016 16 Citaj
Nastavenie parametra 40001...40032 32 ¢itaj/zapis

11
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2.4 Prikazy (00001 ... 00008 ,,coil“)

MSS ma 8 premennych (coil)

Adresa MSS operéacia Popis
00001 Start/Stop =0 Stop, =1Start !
00002 Rezerva
00003 Rezerva
00004 Rezerva
00005 Rezerva
00006 Rezerva
00007 Rezerva
=0 bez akcie, =1 reset chyby
Ked je tato premenna nastavena na 1, MSS resetuje
00008 Reset chyby poruchu, ak je v stave poruchy. Po resete chyby bude
tato premenna nastavena na 0. "2

*1: Ked spustite MSS cez komunikaéné rozhranie (00001 je nastavené na 1), MSS moino
zastavit rovnakym spésobom (00001 je nastavené na 0) alebo prerusit napajanie
riadiaceho zdroja.

"2 prednastavenie chybového stavu (00008 je nastavené na 1), vypnite signal Start/Stop,
aby ste skontrolovali pric¢inu poruchy, inak sa MSS spusti znova hned' po vynulovani
chybového stavu.

2.5 Stavy vstupu/vystupu (10001 ... 10008)

Adresa MSS operécia Popis

10001 vonkajsi signal start/stop =0 OFF, =10ON

10002 vnutorny signdl Start/stop | =0 OFF, =1 ON

10003 DIP prepinac 1 =0 OFF, =1ON

10004 DIP prepinac 2 =0 OFF, =10ON

10005 Rezerva

10006 Rezerva

10007 Rezerva

10008 Rezerva

12
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2.6 Data v realnom case (30001 .

VYBO Electric a.s.

.. 30032 vstupné registre)

Adresa MSS operiacia Popis

30001 Prud fazou A 0...65535, v %FLA

30002 Prad fazou B 0...65535, v %FLA

30003 Prad fazou C 0...65535, v %FLA

30004 Potiatoné napitie 0...512, pociatocné napétie % = 30+int

((512-n)/32)*3

30005 | Doba 3tartu 0..512, doba $tartu = (512-n)/16

30006 Doba zastavenia 0..512, doba zastavenia = (512-n)/16

30007 Priemerny prad 0..65535, v %FLA

30008 Frekvencia 0..65535, v Hz

30009 Stav zariadenia

30010 Vstupny stav

30011 Stav poruchy

30012 Celkovy &as chodu 0...65535, v hod

30013 Celkovy &as chodu 0..65535,v x0.1s

30014 Doba Startu 0..65535

30015 Doba zastavenia 0...65535

30016 Max. prud pocas Startu 0...65535, v % FLA

30013 Kéd chyby - 1 Podrobnejiie informacie najdete v tabulke chybovych kédov

30014 Kéd chyby - 2 PodrobnejSie informacie néjdete v tabuke chybovych kédov

30015 Kéd chyby - 3 PodrobnejSie informacie néjdete v tabuke chybovych kédov

30016 Kéd chyby - 4 PodrobnejSie informacie najdete v tabufke chybovych kédov

30017 Kéd chyby - 5 Podrobnejsie informacie najdete v tabulke chybovych kédov

30018 Kéd chyby - 6 PodrobnejSie informacie najdete v tabuke chybovych kédov

30019 Kéd chyby - 7 PodrobnejSie informacie néjdete v tabulke chybovych kédov

30020 Kéd chyby - 8 Podrobnejsie informacie néjdete v tabufke chybovych kédov

30021 Kéd chyby - 9 PodrobnejSie informacie néjdete v tabufke chybovych kédov

30022 Kéd chyby - 10 PodrobnejSie informacie néjdete v tabuke chybovych kédov
30023..32 | Rezerva PodrobnejSie informacie néjdete v tabuke chybovych kédov

13
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2.7 Tabulka chybovych kédov

VYBO Electric a.s.

Kod Popis Poznamka
0 Bez poruchy
L . Teplota chladica je vyssSia ako nastavena
1 Vypnutie pri prehriati hodnota teploty
5 Chybajlca faza / Vypnutie pri Chyba jedna alebo dve fazy alebo na
vypadku napatia vstupe nie je Ziadne napétie
N . Aktudlna hodnota presahuje nastavenu
V t
3 ypnutie pri nadprade hodnotu nadpradu
. . Ly Aktudlna hodnota presahuje nastavenu
4 Vypnutie pri pretazeni .
hodnotu pretaZenia
L " Nesymetricky trojfazovy prad je vacsi ako
V
> ypnutie pri nesymetri nastavena hodnota nesymetrického pradu
6 Vypnutie pri poruche sledu faz Sled faz je nespravny
Aktudlna h kracuj '
7 Max start time trip tualna hodnota pre .racu1e nasta}/enu
hodnotu oneskorenia pre nadprud
. Aktudlna hodnota prekracuje nastavenu
8 Under current trip . -
hodnotu oneskorenia pre maly prad
9 Chyba zapisu do EPROM Do EPROM sa neda zapisat
10 Iné vypnutie

2.8 Nastavenie parametrov (40001 ... 40039 paméitové registre)

3- Trieda 30

Parameter MODBUS Rozsah nastavenia Predvolené
adresa
Prad priplnom ’
zatazeni, FLA 40002 1-1600(A) Podla typu produktu
Rezerva 40003 0..1 0
Rezerva 40004 65535 ... 65535
H h i
odnota ochrany proti| 200-600 (%FLA) 450% FLA
nadmernému prudu
Cas oneskorenia 40006 0-20 (x0.1s) 1s
zapnutia pri nadprade
Ochrana pred
Py . 40007 100-200 (%FLA) 115% FLA
pretazenim
0-Trieda 10A
Stupeni ochrany pred | g 1-Trieda 10 0-Trieda 10A
pretazenim 2-Trieda 20

14
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VYBO Electric a.s.

Ochrana pred malym

6 - 57600 BPS

. 40009 0-100 (%FLA) 0%
prudom
Cas oneskorenia
ochrany pred malym 40010 0-600 (x0.1s) 60s
pradom
Nesymetria hodnoty |, 10-50 (%FLA) 30%
prudovej ochrany
Oneskorenie pri
nesymetrii ochrany 40012 0-250 (x0.1s) 10s
pradu
Ochrana sledu faz 40014 0- Vyant,e 1 - Zapnuté
1 - Zapnuté
v v . 30.....70 Nastavenie pomocou
P 40017
oclatocne napatie 00 (n*3+30) % potenciometra
0..30 Nastavenie pomocou
Doba $tartu 40018 Tstart=n*2 otencioiqetra
(ak n=O, Tstart=1$) P
N i
Doba zastavenia 40019 0 30* astavem(.e pomocou
Tstop= n*2 potenciometra
Limitnd hodnota
. 40020 200 - 500 (% FLA) 350%
pradu
0 — nastavenie
Nastavenie potenciometrom Nastavenie pomocou
40021 . .
parametrov 1 — nastavenie cez potenciometra
kom. rozhranie
Maximaina doba 40022 50-350 (x0.1s) 30s
Startu
, 0-Signalu chodu L
Typ relé K1 40033 1-Bypass 0-Signalu chodu
0 - vySle impulz po
" bypasse 0 - vysle impulz po
R b
ezim bypassu 40034 1 - stop impulz po bypasse
bypasse
Adresa Slave 40037 1-127 1
zariadenia
0-1200 BPS
1-2400 BPS
2 - 4800 BPS
Prenosova rychlost 40038 3 -9600 BPS 3-9600 BPS
4 -19200 BPS
5 - 38400 BPS

15
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0 - PARNA
Kontrola parity 40039 1 - NEPARNA 0 - PARNA
2 - ZIADNA
Varovanie!
Nastavena hodnota musi byt v akceptovate/nom rozsahu
parametrov. Nespravne nastavenie parametrov sposobi poskodenie
softStartéra.

2.9 Ladenie
2.9.1 Prikaz

Priklad 1:

Resetujte poruchu

Adresa chyby resetovania v pamati je 00008, podla ods. 2.4. Nastavime
premennu na funkény kéd ,,05“ v Modbus RTU. Predpokladajme, ze Cislo slave
zariadenia je 1.

Z Commix 1.4 = ] y .3

Pot  |COME | BaudRae %0 =]4eeb| DR ATS Close Port
DataBits iG :l' Panty; [EV"” ]' StopBits: |1 ':] v CRC Pause

Input HEX | Show HEX e
Input ASC  Show ASC ¥ Ignote Space v Newline [V Show Interval =vi Clear

01 05 00 07 FF 00

W by Enter

01 05 00 07 FF 00 3D FB

(31 ms)

01 05 00 O7 FF 00 3D FB

Pozor:

1. Pociatocna adresa je O, takZze adresa 00008 je 0x0007
2. Nastavi premennu na 0, udaje su 0x0000
3. Nastavi premennu na 1, idaje su OxFFOO
4. Prijaté udaje

01 ¢islo slave

05 funkény koéd

0007 adresa

premennd FFOO je nastavend na 1
3DFB CRC
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Prirucka pre komunikaciu VYBO Electric a.s.

Priklad 2:

Precitajte stav premennych 0001 - 00008.
“ Commix 1.4 - 0 X
Pot  |COME =] pauRate /%0 ~lAob| DR [ ATS Close Port
DaaBits: [8 = Parity: [Even ] StopBits [ =] were Pause
| Input HEX | Show HEX e
leSC ShowASC ¥ lonoreSpace [V Newline [V Show Interval 28 Clear
01 01 00 00 00 08 {fs) Send

01 01 00 00 00 08 3D CC
(32 ns)
01 01 01 00 51 88

Prijaté udaje:

01 ¢islo slave

01 funkény kéd

01 pocet prijatych bajtov
00 data v premennej
5188 CRC

Priklad 3:
Nastavenie premennych.
Tento priklad nastavi premenné 00001 a 00002

% Commix 1.4 = 0 X

Pot  |COM6 =] BaucRae |%00 ~lAb| DR [ ATS Close P |
Daabits: |8 ~ Paity: [Even ~] StopBits: [ =] @cre Pause

Input HEX | Show HEX |

It ASC ShowASC ¥ lgnoreSpace [ Newline [ Show Interval Clear
01 0F 000000020103 [:@:g.;‘:’.]‘
WV byEnter

01 OF 00 00 02 01 03 9E 96
(47 ms)
01 OF 00 00 00 02 D4 0A
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Prirucka pre komunikaciu VYBO Electric a.s.

Odoslané udaje:

01 ¢islo slave

OF funk¢ny kéd

0000 pociatocna adresa premennej
0002 pocet nastavovanych premennych
01 pocet bajtov

03 bindrne data 00000011, znamena nastavenie dvoch premennych na 1
Prijaté udaje:

01 ¢islo slave

OF funk¢ny kéd

0000 pociatocna adresa

0002 pocet nastavenych premennych

2.9.2 Preditanie stavu vstupu

Priklad 4:
Precitanie stavu vstupov 10001 — 10008

= Commix 1.4 - 0 X

Pot  |COME =] BaudRate [%%0 ~lAeob| 1R  ATS Close Port
DataBits: |8 - Panly: Even v| StopBits: |1 ~| wcac Pause

Input HEX | Show HEX e w
Input ASC  Show ASC ¥ lgnore Space [V Newline ¥ Show Interval _] Clear

[}

01 02 00 00 00 08 | (s) Send |
W byEnter l

|

01 02 00 00 00 08 79 CC
(31 ms)
01 02 01 00 A1 88

Odoslané udaje:

01 ¢islo slave

OF funkény kéd

0000 pociato¢na adresa

0008 pocet precitanych stavov vstupu
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Prirucka pre komunikaciu VYBO Electric a.s.

Prijaté udaje:

01 ¢islo slave

02 funkény kod

01 pocet prijatych bajtov
00 udaje o stave vstupu
A188 CRC

2.9.3 Udaje v redlnom ¢ase

Priklad 5:
Precdita hodnoty: fazovy prud A/B/C, pociatocné napétie, ¢as spustenia, ¢as
zastavenia, priemerny prud a frekvenciu

“ Commix 1.4 - O X

Port OME -] paucRate 1900 ~]Apob| - prR I ATS Close Port
DataBits: IB j' Parity: IEV"' j' StopBits: I1 :]' v CRC Pause

Input HEX | Show HEX v

Inpt ASC  Show ASC W lgnote Space W Newline [V Show Interval Clear

01 04 00 00 00 08 [Te) Send |
vV by Enter

01 04 00 00 00 08 F1 CC A

(47 ms)

01 04 10 00 00 00 00 00 00 01 F9 00 00 01 BA 00 00 00 32
33 62

Odoslané udaje:

01 ¢islo slave

04 funkény kod

0000 pociatocna adresa

0008 pocet precitanych registrov

F1CC CRC

Prijaté udaje:

01 cislo slave

04 funkcny kod

10 pocet prijatych bajtov (16 bajtov)
00 udaje o stave vstupu

0000 fazovy prud A

0000 fazovy prud B

001C fazovy prud C
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Prirucka pre komunikaciu VYBO Electric a.s.

01F9 pociatocné napétie, 01F9=505 v desiatkovej sustave. Podla vzorca
30+int((512-505)/32)*3=30 %.

0000 ¢as zaciatku, 0000=0 v desiatkovej sustave. Podla vzorca int(512-0)/16= 32s
01BA cas zastavenia, 01BA=442 v desiatkovej sustave. Podla vzorca int(512-
442)/16=4s

0009 priemerny prud

0032 frekvencia

3362 CRC

2.9.4 Nastavenie parametrov

Priklad 6:
Nastavenie prudu pri plnej zatazi (FLA)

Z= Commix 1.4 = O X

Port COME  ~| BaudRote 19600 :']Aw‘vl " DTR [ RTS

DataBits: |8 ~ Parity Even ~] StopBits " =] were Pause

Input HEX | Show HEX

Inpt ASC  Show ASC ¥ lgnoteSpace |V Newline V¥ Show Interval =¥ Clear |

01 06 00 01 00 14 (s) Send ]
W by Enter

01 06 00 01 00 14 D8 05
(31 ms)
01 06 00 01 00 14 D8 05

Odoslané udaje:

01 ¢islo slave

06 funkény kod
0001 adresa registra
0014 nastaveny udaj
D805 CRC

Prijaté udaje:

01 ¢islo slave

06 funkény kod
0001 adresa registra
0014 nastaveny udaj
D805 CRC
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2.9.5 Diagnostika

Priklad 7:

VYBO Electric a.s.

2 Commix 1.4

Pot  [COME =] pauae [%0 ~JAoob| DR [ RIS
Daabits: [8 ~ Parity: [Even ~] mqqu‘ ~] woRe

O X

Close Port

Pause

| Input HEX | Show HEX
InpASC ShowASC W lonoreSpace [ Newline [ Show Interval

=2l Qe I

01 08 00 00 A5 37

A “[Q]Sendﬂj

~ ¥ byEnter

|01 08 00 00 A5 37 DA 8D
(47 ms)
01 08 00 00 A5 37 DA 8D

~
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