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VYBO Electric a.s. Navod na obsluhu a instalaciu softStartéra MSS

Bezpecnostné pokyny

Pred instalaciou, prevadzkou, udrzbou alebo kontrolou sa riadte tymto navodom na
obsluhu. V tejto prirucke su bezpecnostné opatrenia vyznacené textom "VAROVANIE"
alebo "UPOZORNENIE".

Oznacduje potencidlne nebezpecnu situaciu, ktorej ak sa neda
VAROVANIE iy Ay , . , s .
vyhnut, méZe mat za nasledok smrt alebo vadine zranenie.
Oznacuje potencidlne nebezpecnu situaciu, ktorej, ak sa neda vyhnut, spésobi malé
alebo stredné zranenie a poskodi zariadenie. Tento symbol sa tieZ pouziva na varovanie
pred akymikolvek bezpecnostnymi operaciami.

ﬂ UPOZORNENIE Pouii'Fie Poh?nu mlmo ,rozsafle épefifiké.clie Specifikovanej v
technickych $pecifikdcidch moze sposobit poruchu alebo

poskodenie komponentov pohonu. Vo vynimoénych pripadoch hrozi nebezpecenstvo

prehriatia, riziko vznietenia, poskodenia majetku a zdravia alebo straty na Zivotoch.

* POZNAMKA oznaduje potrebni operaciu na zabezpedenie spravneho chodu zariadenia.

Vystrazné znacky su umiestnené na prednom kryte pristroja. Pri pouZivani softStartéra
dodrzujte tieto pokyny.

VAROVANIE

¢ Instalovat toto zariadenie mézu len osoby na to sp6sobilé podla zakona.
¢ Pred inStalaciou alebo prevadzkou postupujte podla pokynov v navode.
* Pred otvorenim predného krytu jednotky odpojte vSetky napajacie kable.
e Pouzivajte spravne uzemnenie.

o Nikdy nepripajajte striedavy prud AC k vystupnym U V W svorkam!

Bezpecnostné podmienky a ochrana pre IEC aplikacie

*Bezpeclnost a ochrana musi byt zabezpeéena podla IEC 60364 a podla dalsich miestnych
noriem a predpisov pre elektrickd inStalaciu

Vyrobca strojového zariadenia zabezpedi (plati pre stacionarne zariadenia a ich moduly),
aby nadprudové ochrany na strane siete prerusili obvod do 5 sekind.

Statické vyboje na povrchoch alebo rozhraniach, ktoré nie s vseobecne pristupné (napr.
koncové koliky alebo konektorové koliky), méziu spbsobit poruchy. Preto pri praci s
pohonmi alebo komponentmi pohonu je potrebné dodrziavat ochranné opatrenia ESD.
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Vseobecné zasady bezpecnosti

Softstartéry vyuZivaju pre svoju Cinnost aj nebezpecné napétie a ovladaju rotujice
mechanické Casti, ktoré mozu byt nebezpeéné. Ochrana priameho kontaktu s PANV (pre
napatie do 60V podla EN61800-5-1) je povolena iba v prepojenych priestoroch a v
suchych vnatornych priestoroch.

Ak tieto podmienky nie st splnené, musia sa vykonat iné ochranné opatrenia proti Grazu
elektrickym pradom, ako je napriklad ochranna izolacia. Kazdy softStartér musi byt v
zdsade uzemneny. PretoZe zvodovy prud pristroja méze byt vacsi ako 30 mA, je potrebné
dobré uzemnenie. Minimalna velkost ochranného vodi¢a musi zodpovedat miestnym
bezpecnostnym podmienkam pre zariadenia s vysokymi zvodovymi pradmi.

ﬁ VAROVANIE Apljkacie s oer,JsovaC|mi filtrami sa moZu pripdjat len k napajacim
sietam s nulovym bodom.

Namontujte preto softStartér na kovovi montaznu dosku. Montazna doska nesmie byt
natreta farbou a musi mat dobru elektrickd vodivost. Je prisne zakazané odpojit sa od
siete zo strany motora, ak pristroj beZi a vystupny prud sa nerovna nule.

Rovnako sa musia dodrziavat vSeobecné a regionalne ustanovenia o instalacii a
bezpecnosti pre pracu na zariadeniach s nebezpeénym napatim (EN61800-5-1), ako aj
prislusné ustanovenia tykajuce sa spravneho pouZivania nastrojov a osobnych
ochrannych prostriedkov (OOP).

A VAROVANIE Vo vsetkych prevadzkovych rezimoch ovladacich zariadeni musi byt

zariadenie na nudzové zastavenie v sulade s EN 60204, IEC 204 (VDE
0113) funkéné. Neschopnost nudzového vypinacieho zariadenia nesmie viest k
nekontrolovanému alebo neurcitému opatovnému spusteniu zariadenia. PouZivanie
radiovych zariadeni (napr. vysielaCiek alebo mobilnych telefénov,) v bezprostrednej
blizkosti zariadenia, méze narusit funkciu bezpeénostnych zariadeni.

Tento pristroj zodpoveda nasledujicim normam:

EN 60947-4-2 (Polovodicové regulatory a spustanie striedavych motorov)
EN 60204-1 (Pracovné stroje)

EN 50081-1 (EMC vyZarovanie)

EN 61000-6-2 (Odolnost v priemyselnom prostredi)

Vzhladom k neustalemu zlepSovaniu produktov, mézu byt niektoré idaje zmenené bez
predchadzajiceho upozornenia, preto preventivne kontrolujte pritomnost vydania
novych verzii ndvodov na webovych strankach spolo¢nosti

VYBO Electric a.s. (www.vyboelectric.sk a www.vyboelectric.cz)
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VSEOBECNE INFORMACIE

Softstartér série MSS je plne digitalny produkt. Je to jednoduchy stroj. Vhodny je pre
rozbeh a spomalenie asynchronnych motorov s kotvou nakratko.

Menovité napatie: 230 V; 400 V; 500V

Menovity vykon: 0.4 kW az 75 kW

SoftStartér série MSS dokaze ovladat motor tak, aby plynulo zrychloval pocas procesu
Startovania a plynulo spomaloval v procese zastavenia, alebo sa moze zvolit zastavenie
motora zotrvacnostou. Poskytuje tiez komplexni ochrannd funkciu motorov a svojich
obvodov.

Spustenie/zastavenie digitalneho vstupu™

Volitelny vstavany spina¢ $tart/stop*?

Poznamka

*1) Moznost, iba ak zvolite komunikaéné rozhranie RS-485 s funkciou.

*2) Funkcia je dostupna pomocou volitelného prepinaéa MSS na ovladacom paneli
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Kapitola 1: Popis produktu
1.1 Datovy lis softstartéra MSS

MSS (mikro softstartér)

1 PH vstup / 1 PH vystup AC 230V (+/- 10%); 50/60 Hz
3 PH vstup / 3 PH vystup AC 400 V (+/- 10%); 50/60 Hz
3 PH vstup / 3 PH vystup AC 500 V (+/- 10%); 50/60 Hz

Rozsah napatia napajania,
Frekvencia (napajanie zo siete)

Sposob riadenia Zmenou uhla spinania tyristorov

Vhdony pre riadenie Asynchronnych motorov

Napéatova rampa (Strmost napétia s reZimom obmedzenia pridu)
Startovaci rezim Umozriuje nastavit strmost Startu/zastavenia a pociatoéného napétia
nastaveného pomocou 3 réznych vstavanych potenciometrov

Prevadzkovy stav/ Alarm / Chod (prevadzka)
Pri aktivovanom MODBUS (OPCIA™ ):
MoZete Citat Udaje o komunikacii v redlnom Case (fazovy priad A, B, C,

Indikacia . PN
priemerny prad) ™
Mbzete Citat zédznamy o poruchach (10 zéznamov z histdrie)™
Mézete Citat Statistické udaje ™!

Napajanie riadiacich obvodov 100 az 240V AC

Fyzické rozhranie™! RS 485

Typ komunikaéného rozhrania ™ MODBUS RTU

Vybava Softstartér ma zabudovany bypasovy stykac

1) Nadprudova ochrana

2) Podprudova ochrana

3) Ochrana proti pretazeniu s triedami 10 A, 10, 20 a 30

4) Trojfazova ochrana proti nevyvazenosti pradu

5) Ochrana maximalneho ¢asu rozbehu/dobehu

6) Ochrana proti vypadku fazy / chybajicemu napatiu

7) Ochrana sledu faz

8) Ochrana proti prehriatiu SCR (ak je teplota chladica vyssia ako 75°C)
9) Ochrana proti skratu (ak je napdjaci modul skratovany, MSS sa vypne)

Bezpecnostné prvky - ochrany

Vystupné svorky 2 x vystupné relé (max. zataZzenie kontaktov 240 V AC/ 5 A)
Maximalny ¢as Startu 1az 30 sek.

PretaZitelnost pri Starte Max. 300 % In (po dobu 7 s)

Povoleny pocet restartov Maximalne 5 krat / 1 hod. (pIny vykon) 5 aZ 10 krat (malé zatazenie)
Chladiaci rezim Bez niteného chladnia vzduchom

EMC kompatibilita Vyhovuje IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-12;IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3
Nadmorska vyska Pod 1000 m.n.m.

Teplota prostredia pri prevadzke | 9°C a3 +50°C (bez ndmrazy) EN/IEC 60947-4-2

Vibracie Max. 0.5 g; IEC 60068-2-6

Stuperi krytia IP 21 (vyhovuje EN/IEC 61800-5-1)

4
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Navod na obsluhu a instalaciu softStartéra MSS

Okolita vihkost Max. 90% (bez kondenzécie) IEC 60068-2-3

Sposob montaze Na stenu alebo do rozvadzaca na 35 mm DIN pripojnicu (vel. A a B)
Standardy EN/IEC 60947-4-2

Straty na riadiacich obvodoch Zavisi od velkosti MSS (cca 5 W)

Vo vnutri, vyhnite sa priamemu slne¢nému Ziareniu, soli, prachu, k
korozivnemu alebo horlavému plynu, dymu, pare. Odolnost proti
Instalacia v prostredi chemickym znecisteniam trieda 3C3 EN/IEC 60721-3-3 .Odolnost proti
zneisteniu prachom 3S3EN/IEC 60721-3-3. Maximalna Uroveri
znecistenia okolia: stuperi 3 (podla IEC 947-4-2)

Oznacenia

CE

1.2 Tovdarensky stitok

I -

MICRO SOFT STARTER (€

Vyao) Mss-250022

POWER: 2.2 kW VOLTAGE: 230 V
CURRENT: 12 A FREQUENCY: 50/60Hz
Control voltage range: 100-240 V AC

1

240122054638

Serial Nr.: |

VYBO Electric a.s. Slovakia

MSS — 2S5 0022 Bez MODBUS karty

MICRO SOFT STARTER (€

V720> Mss-4T0075

POWER: 7.5 kW VOLTAGE: 400 V
CURRENT: 15 A FREQUENCY: 50/60Hz
Control voltage range: 100-240 V AC

240122054710
VYBO Electric a.s. Slovakia
\

Serial Nr.:

MSS - 25 0022 M

-I; MODBUS karta inStalovana

Menovity vykon*? : 0022 (2,2 kW)

Hlavné napitie *V: 4T 3x400 V; 2S 1x230V

Produktova séria: mikro softStartér

*) Menovité hlavné napitie (moZnosti vyroby) : 230V; 400V; 500 V
*2 Menovity vykon (moZnosti vyroby): 0.4 —75 kW
"3 Ovladacie napétie : 100 — 240 V AC (OPCIA: 24 V DC)

Spotreba riadiacich obvodov je cca5 W



VYBO Electric a.s.

Kapitola 2: Technické parametre
2.1 Vykonové a rozmerové parametre

Navod na obsluhu a instalaciu softStartéra MSS

Menovité napdtie motora o Velkost )
Typ 25 Typ 4T Typ 5T Menovity pruad ramu Hmotnost
Model
230V 400V 500V In r ke
P(kw) P(kw) P(kwW) (A)
MSS-...... 0.37 0.75 1.1 1.5 A 1
MSS-...... 0.55 1.1 1.5 2.2 A 1
MSS-...... 0.75 1.5 2.2 3 A 1
MSS-...... 1.1 2.2 3.7 4.5 A 1
MSS-...... 1.5 4.0 5.5 7.5 A 1
MSS-...... 2.2 5.5 7.5 11 A 1
MSS-...... 4.0 7.5 11 15 B 1.4
MSS-...... 5.5 11 15 22 B 1.4
MSS-...... 7.5 15 18.5 30 C 2.4
MSS-...... 11 18.5 22 37 C 2.4
MSS-...... 15 22 30 45 C 2.4
MSS-...... 18.5 30 37 60 C 2.4
MSS-...... 22 37 45 75 C 2.4
MSS-...... 25 45 55 90 D 5
MSS-...... 30 55 75 110 D 5.2
MSS-...... 37 75 90 150 D 5.2
Menovity vykon motora Menovity prud VeJ’kost' Hmotnost
Model 3x400 V ramu
Typ 4T P In
" (kw) () Pl
MSS-4T0007 0.75 1.5 A 1.0
MSS-4T0011 1.1 2.2 A 1.0
MSS-4T0015 1.5 3.0 A 1.0
MSS-4T0022 2.2 4.5 A 1.0
MSS-4T0040 4.0 7.5 A 1.0
MSS-4T0055 5.5 11 A 1.0
MSS-4T0075 7.5 15 B 1.4
MSS-4T0110 11 22 B 1.4
MSS-4T0150 15 30 C 2.4
MSS-4T0185 18.5 37 C 2.4
MSS-4T0220 22 45 C 2.4
MSS-4T0300 30 60 C 2.4
MSS-4T0370 37 75 C 2.4
MSS-4T0450 45 90 D 5.0
MSS-4T0550 55 110 D 5.2
MSS-4T0750 75 150 D 5.2
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Model 1x230 VV Menovity vykon Menovity prid Vell'kost' Hrmotnost
motora ramu
Typ 2S (kW) In (A) F (kg)
MSS-250004 0.37 2 A 1
MSS-2S0005 0.55 3 A 1
MSS-2S0007 0.75 4 A 1
MSS-2S0011 1.1 6 A 1
MSS-250015 1.5 9 A 1
MSS-250022 2.2 12 A 1
MSS-250040 4.0 20 A 1
MSS-2S0055 5.5 30 C 2.4
MSS-250075 7.5 45 C 2.4
Tabulka poistiek pre modely 4T ———-
Model SCRI2T(A2S) Hodnota poistiek
MSS-4T0007 70 5A
MSS-4T0011 150 10A
MSS-4T0015 270 10A
MSS-4T0022 610 16 A
MSS-4T0040 1700 25A
MSS-4T0055 3630 32A
MSS-4T0075 5000 40 A
MSS-4T0110 7500 50 A
MSS-4T0150 10000 63 A
MSS-4T0185 11000 100 A
MSS-4T0220 12000 160 A
MSS-4T0300 15000 200 A
MSS-4T0370 18000 250 A
MSS-4T0450 40000 315A
MSS-4T0550 60000 315A
MSS-4T0750 100000 400 A
Kapitola 3: Mechanicka instalacia
3.1 Rozdelenie MSS podla velkosti
Velkost ramu A B C D
Prudovy vystup (A) 15-11 15-22 30-75 90-150
Sirka (mm) 92 108 125 155
VyZka (mm) 175 200 222 310
Hibka (mm) 95 105 135 160
Montdaz na DIN pripojnicu ANO ANO NIE NIE
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3.1.1 Velkost A — Rozmerové vykresy
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3.1.2 Velkost B — Rozmerové vykresy
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3.1.3 Velkost C — Rozmerové vykresy

KINESOFT LV
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3.1.4 Velkost D — Rozmerové vykresy

[ a a ' ‘
KINESOFT LV
[ ] [ ] 2
8
[32] o
¢ | g &
E
|
. A ° ]
Ty | 160 L
155
a a \ ‘
J | M |

11
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Kapitola 4: InStalacia a popis pripojovacich svoriek
4.1 Mechanicka instalacia (sp6sob instalacie)

Odporucame, aby bol softStartér instalovany vertikalne, o je dobré pre odvod tepla.

" A A ]
I | Ked initalujete softitartéry MMS
vertikalne nad sebou,
e vzdialenost medzi nimi by nemala
. byt mensia ako 100 mm.
L ]
i
L
L® 1 9] |
min. 100 mm
" a 2]
i [
I
w
]
L]
Ll 1w |
min. 100 mm
- i
A a ]
i
[
i
"]
E
QLS B
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Ked' su dva alebo viac softStartérov instalovanych horizontélne vedla seba, vzdialenost
medzi nimi by mala byt min. 50 mm.

" A Al [a Al a A1l a A ]
@
@
o

L R B '___lLL'___lL'-_-lJ
min. 50 mm min. 50 mm min. 50 mm

Okolité prostredie instalacie

Pozor!
AUPOZORNENlE * Neinstalujte softstartér v blizkosti zdroja tepla.

e Softstartér musi byt spolahlivo uzemneny a vyhybat sa prasnému alebo
korozivnemu prostrediu.

® Pracovna teplota je v rozsahu 0 °C az + 50 °C

» Relativna vlhkost ma byt nizSia ako 90%.

4.2 Elektricka instalacia (sp6sob instalacie)

Zapojenie motora do D Zapojenie motorado Y
L1/R L2/S L3/T L1/R L2/S L3/T
T1U| T2N|[ T3IW T1U | T2NV| T3/W

TN

13
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Schéma zapojenia hlavného obvodu 3 fazového softitartéra (4T softstartér)
Pripojenie trojfazového motora

Schéma zapojenia hlavného obvodu 1 fazového softitartéra (2S softstartér)
Pripojenie jednofazového motora

MSS-2S....

Pozor!
AUPOZORNEME e QF Isti¢: Odporuca sa isti¢ s vypinacim zariadenim.

e Poistka FU: Je odporucana inStalacia a vyber poistiek na zdklade SCR.
o K styka¢: Zabudovany cez prechodové relé.

* M Motor: trojfazovy alebo jednofazovy.

Pozor!
e Odporuca sa, aby bol medzi vstup softstartéra a pripojenie
zdroja napajania nainstalovany isti¢ s vypinacim zariadenim.
* Napajacie napatie musi byt pred ddrzbou vypnuté

AUPOZORNENIE

14



VYBO Electric a.s. Navod na obsluhu a instalaciu softStartéra MSS
4.3 Svorkovnica silového obvodu a zapojenie MSS-4T....
POZOR! Dodrzte spravne poradie faz! Schéma zapojenia MSS-4T.... silova ¢ast

Napajanie 3x400 V
. Il n n
Al v ig ) tzsov 3xaov
| "em L2/S L3IT‘" " L1 L2 L3 PE

I@@@d}“'—

| KINESOFT LV \A \_\A

Power Run  Fault1 Fault2

HL1 HL2 HL3

FA1
SA1
- P 'srAROT//lsrop
HLAVNY
VYPINAC

Priklad umiestnenia prvkov na rozvadzadi
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4.4 Svorkovnica silového obvodu a zapojenie MSS-2S.....

Schéma zapojenia MSS-2S.... silova &ast

) Napdjanie 1x 230V 1x230 V.  1x230V
PE n f
| { TR
@ @ ©
I
| KINESOFT LV
] ®

Power Run Fault1l Fault2

Cee

HL1
FA1
SA1
1i|
" F §TARDT/,}STOP
HLAVNY
VYPINAC

Priklad umiestnenia prvkov na rozvadzaci
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Pozor!
¢ Na pripojenie hlavného obvodu sa odporucda pouzit vodic s
medenym jadrom a s PVC izolaciou spomalujuci horenie.

AUPOZORNENIE

Svorkovnica hlavného obvodu:
Odporicané poufZitie: 6 az 50 mm? (podla typu MSS) AWG:10-1/0
Odporucany kratiaci moment: 4 —10 Nm

4.5 Ovladacia svorkovnica MSS

C 100-240V|

©
0 = o)
o g z
__*’3 S - < (<]
L N = — - Ty W
¢ ¥ 5 > 2 3
t ac L < e L
} i 1 71 [[7] ]
EN EXNEN e B B E R B8 B
W nS N RO N N N N WS S,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odporucany prierez vodica: 0,75 —1,5 mm2

Prierez AWG Utahovaci moment
, 18 ———
Min. | 0,75mm2 |\ 0,5 Nm ‘;::}P_,_J O D
Max. | 15 mm2 | 0 0,5Nm (< Q D
N AWG ’ e L

Popis 10 svoriek ovladacej svorkovnice:

@ Ovladacie napdjanie svorka L 100-240 V AC.

@ Ovladacie napdjanie svorka N.

@ Vstup signalu Start / Stop. Ked' je svorka 3 pripojena ku svorke 1, softstartér bezi, ked
su svorka 3 a 1 rozpojené, volnobezne sa zastavi.

@ Vystup relé chodu signalu. Ked'je softStartér v stave Start, bypassu alebo volnobezného
zastavenia, relé je zopnuté.

@ Spolocna svorka reléového vystupu.

@ Vystup poruchového relé. Ked' je softstartér v poruchovom stave, relé je zopnuté.

17



VYBO Electric a.s. Navod na obsluhu a instalaciu softStartéra MSS

@ Spolocna svorka vystupné relé poruchy.
Zbernica A-LINE RS-485.

(9) zbernica B-LINE RS-485.

Uzemnovacia svorka.

Kapitola 5: Popis ovladacich prvkov MSS

5.1 Ovladanie napajania a vstupu

Pri pouziti 100-240V AC zdroja ovladacieho napajania:

Pripojte na svorku @ vodic L napajania a na svorku @ pripojte vodi¢ N napajania.
Prepojte kontaktom K svorky @ a @

Softstartér bezi, ked kontakt je K spojeny. SoftStartér sa zastavi, ked'je K rozpojeny;

L START/STOP

~v100-240v) A Ly NN

Ak je riadiaci vstupny kdbel prili§ dlhy alebo nie je vedenie dostatoéne oddelené od
napajania, na riadiacom vodic¢i sa méze "indukovat napatie". Zapojte ovladdacie kable tak,
aby ste sa vyhli ,indukovanému napétiu“, ktoré vedie k poruche alebo poskodeniu
softstartéra.

OPCIA: *Pri poutZiti 24V DC zdroja ovladacieho napajania:

DC+ START/STOP
=23V P e N e W e W o e W W W

bt — — —
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Pripojte na svorku @ vodi¢ +DC napajania a na svorku @ pripojte vodi¢ -DC napajania;
*|len niektoré modely (OPCIA)

Prepojte kontaktom K svorky @ a @;

Softstartér bezi, ked kontakt je K spojeny, softStartér sa zastavi, ked'je K odpojeny;

Ak je riadiaci vstupny kabel prili§ dlhy alebo vedenie nie je dostatoéne oddelené od
silovych vodicov (EMC), na ovladacich vodi¢och sa "indukuje napatie".

Pozor!

A VAROVANIE * Napétie riadiaceho zdroja sa musi zhodovat s parametrom
produktu, inak vstupné riadiace napatie prekroci stanoveny
rozsah, ¢o sposobi poskodenie softstartéra.
¢ Ked'je riadiaci zdroj napdjania jednosmerny prud, kladny a
zadporny pdl musia byt pripojené k spravnej svorke.

Reléovy vystup

©

= <

2 )

A -

=l

= 2

o | <
F/ \L {/-\'\1 / \\\ [”\| '/---\'1 ‘/--\I r/-‘\1 J/-\l l/”\l '/-\'1
N W R TN R N N N RS
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10

Vystupné relé signalizacie RUN (chod). Logika relé je NO. Oznacenie v schémach K1.
Vystupné relé signalizacie FAULT (chyba). Logika relé je NO. Oznacenie v schémach K2.
Svorky @, @ sliZia na ovladanie reléového vystupu. Ked' je softStartér MSS v prevadzke
(Start / bypass / volnobeZné zastavenie), kontakt K1 je zopnuty.

Svorky @, @ su vystupom poruchového relé. Ked' softStartér MSS detekuje poruchu, K2

sa zopne.

Zatazitelnost kontaktov K1,K2 je 230V AC / 5A.

Pozor!
AUPOZORNENIE e Pre bezpecné pouZivanie softStartéra MSS by malo byt
poruchové relé K2 zapojené v obvode ovladania
istica medzi napajaci zdroj a hlavnu napdjaciu svorku R. Ked'
softstartér detekuje poruchu, K2 méze sicasne odpojit istic.
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5.2 Popis ovladacieho rozhrania
5.2.1 Ovladacie prvky panelu softStartéra

1) LED indikatory stavu: Zobrazuju pracovny stav softStartéra

Napajanie (zelend) Ked je softstartér zapnuty, LED napdjacieho zdroja svieti.

Ked' sa softsStartér zastavi, LED “RUN” zhasne.

”
o

Ked'je softstartér v stave makkého Startu/makkého
Beh (zlItd) zastavenia, LED “RUN” blika.

-
’

Ked'je softstartér v stave bypassu, LED svieti

Porucha 1 (Cervena)

® O

Ked je softstartér v poruchovom stave, LED “Porucha”

. ) blikd alebo svieti. Viac informécii najdete na strane 19. Py
Porucha 1 (Cervena) -.-
Y
Ovladaci panel modelu MSS-4T....... Ovladaci panel modelu MSS-2S....
~ KINESOFT LV || KINESOFTLV ’
e O o o '/ZSP e O e o '/75,0
Power Run Fault1 Fault2 Power Run Fault1 Fault2
Soft starter Soft starter

MSS-4T

20
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2) Nastavenie potenciometrov

Pociatocné napatie 30 — 70% Un
(Pociatocny tocivy moment)

ROZBEH
Strmost priStarte 1az30 s

DOBEH
Strmost pri zastaveni0az30s

5.2.2 Nastavenie parametrov

Hlavné parametre spustania/zastavovania softStartéra MSS je mozné nastavit pomocou
panelového potenciometra. Ostatné parametre boli nastavené pri uvedeni do prevadzky
vo vyrobe, pouZivatelia ich nemusia nastavovat. Dalsie parametre je moiné upravit cez
rozhranie RS485.

Pociato¢ny toCivy moment
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Rozbeh

U 14s o
100%

Kapitola 6: Parametrizacia MSS
6.1 Hlavné parametre

Parameter Rozsah nastavenia Predvolené
Primarny prud prudového
transformatora, vyrobné nastavenie
Primarny prud prudového
FLA prud pri plnom zatazeni 1-1600 A transformatora, podla menovitého
prudu nastavenia softstartéra

FLC prud pri plnom zatazeni 1-1600 A

Pozor!
e Ked vystupny prud prekroci nastavenu hodnotu nadprudovej ochrany
(menovity prid motora FLA 200-600 %), softsStartér po istom Case
(Specifikovana doba ,,prekrocenia prudu”), zopne poruchové relé (K2).

AUPOZORNENIE

FLA — Full Load Ampere (popisuje skutoént znamu hodnotu prudu zo Stitku konkrétneho
Motora)

FLC — Full Load Current / Calculated Current (prud pri plnom zatazeni — kalkulovany —
teoreticky vypocitany prud motora, podla tabulky NEC)
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6.2 Ochranné parametre

Parameter Rozsah nastavenia Predvolené
Hodnota OChra';yrE;zt' nadmernému | 550600 % FLA 450 % FLA vyrobné nastavenie
Doba oneskorenia pri nadprude 0-2.0s 1 s vyrobné nastavenie
Maximalna doba spustenia 5-35s 30 s vyrobné nastavenie
Ochrana proti pretazeniu 100-200 % 115 % FLA vyrobné nastavenie
Parameter Rozsah nastavenia Predvolené
0 - stupen 10A
Stupen ochrany proti pretazeniu 1- stuperj 10 0 - stupen 104, mené
2 - stupen 20 nastavenie
3 - stupen 30

"

6.3. Elektricka krivka pretaZenia a vypinania (plati pre MSS zohriaty)

u
10000 1

I
A trieda 30
B trieda 20
— : : : Ctrieda 10
D trieda 10A
A\
BN
RN
\ S
. N M‘%‘-ﬂ
- T Class 30
SESSS=SSS=Ska
T | ™~ Class 15
\ T “\\ T Class 10
\\“‘-.._‘ H“"“Classmﬂ
1,15 0 0 a0 50 &0 70 EXRTiavY
Pozor!
AUPOZORNENIE * Tepelna ochrana softStartéra MSS:

odporuca sa, aby pouzivatelia nastavili ochranu proti pretazeniu na (Uroven
10A). Ked' je nastavenie mensie ako "hodnota ochrany proti pretazeniu",
soft$tartér deteguje ochranu proti pretazeniu.

Parameter Rozsah nastavenia Predvolené
OFF
, 1-
Ochrana sledu faz ON ON
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Pod hodnotou prudove;j 100% FLA 0
ochrany
Oneskorenie pri prudove;j 0-60's 60s
ochrane
Nesyr:netrlc.ka hodnota 10 = 50% FLA 30% FLA
prudovej ochrany
Nesymetrické on?skorenle 0—25s 10s
ochrany prudu

Dalsie funkcie ochrany nastavenia parametrov, ktoré nie st uvedené vyssie:

1) Ochrana proti prehriatiu. Ked'je teplota chladi¢a vys$sia ako 75°C, softStartér sa vypne.
2) Ked' na vstupnej / vystupnej svorke softstartéra chyba faza, softstartér sa vypne.

3) Ked'je napdjaci modul skratovany, softstartér sa vypne.

6.4 Parametre Start / Stop

Parameter Rozsah nastavenia Predvolené

Nastavenie panelového potenciometra

D § 1-
oba Startu 30 alebo pozrite stranu 27

Nastavenie panelového potenciometra

D i -
oba zastavenia 0-30s alebo pozrite stranu 27
Potiatoéné napitie 30-70% Nastavenie paneloyeho potenciometra
alebo pozrite stranu 27
Limitna hodnota prudu 200-500% FLA 350 % FLA

Pozor!

AUPOZORNEME e Pociato¢né napdtie sa nastavuje cez panel alebo komunikacné
rozhranie. Pri pociatocnom otoceni Moment = pociatocné napatie 2xTn (Tn: menovity
krdtiaci moment). Limitna hodnota prudu sa nastavuje len cez komunikacné rozhranie
(MODBUS).

Grafické zndzornenie (porovnanie) rozbehov elektromotora DOL (priamo zo siete),
rozbeh prepinacom Y/D a rozbeh elektromotora softstartérom.
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Napétie na svorkach motora Prud motora
Mapatie Prid
V) . A) Y
100% | 4 L il x /e
70 %
: SoftStart
Wk Nastavitelna
rampa
0% 4
Cas (s) Otacky motora (ot./min.)

Tocivy moment

Tocivy
moment DOL
(Nm)
Y/D
Softstart

Otacky motora (ot./min.)

Nastavenie strmosti napatia v reZime obmedzenia pradu

Un: Menovité napatie
Uini: PoCiatoCné napétie
T1-T2: Aktudlny limitny cas

Un

Un Zvysovanie napatia sa zastavi, ked prud motora prekroci
: — limitnud hodnotu prudu. Napétie stupne na plné napatie,
L T T3 T ked' je prud nizsi ako limitna hodnota prudu
Pozor!

AUPOZORNENIE * Motor sa nemdze spustit , ak je pociatoéné napatie prili§ nizke.
Odporucda sa zvysit pociatoéné napétie alebo pouzit iné odporacané
nastavenie. ® Proces $tart/stop je rychlejsi, ked motor nie je zatazeny.
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6.5 Tabulkovy prehlad nastavenia parametrov

Parameter Rozsah nastavenia Predvolené
FLC prud softstartéra pri plnom zatazeni 1-1600A Tovarenské nastavenie
FLA prid motora pri plnom zatazeni 1-1600 A Podla vykonu softstartéra
Hodnota ochrany proti nadprudu 2 200 % - 600 % FLA 450 % FLA
Doba oneskorenia pri nadprude 0-2s 1s
Hodnota ochrany proti pretazeniu 2 100 —200 % FLA 115 % FLA
0 - stupen 10A
. . e 1- stupeni 10 .
Stupen ochrany proti pretazeniu stupef 20 0 - stupen 10A
stupen 30
OFF
h I fa 1-ON
Ochrana sledu faz ON 0]
Pod hodnotou prudovej ochrany 0-100% FLA 0
Oneskorenie pri priudovej ochrane 0-60s 60 s
Nesymetricka hodnota prddovej ochrany 10-50% FLA 30 % FLA
Nesymetrické oneskorenie ochrany pradu 0-25s 10s
N i lovy
Doba Startu 1-30s astavem? panelovym
potenciometrom
Doba zastavenia 0-30s Nastavenlg panelovym
potenciometrom
Pociato¢né napatie 30-70% FLA Nastavenlg panelovym
potenciometrom
Limitna hodnota prudu 200 -500 % FLA 350 % FLA
Maximalna doba chodu MSS 5-35s 30s

MSS ma dve prudové ochrany:

YNadpridova: znamena, 7e akonahle prekro¢i nastaveny prad, okamZite sa vypne.
Predvolena hodnota vyrobcu je 450 % = 4,5 nasobok.

Jpretazenie: €o znamena, 7e ak prekroéi nastavenu hranicu pretaZenia, vypina sa a7 s
oneskorenim. Cim mensi je prad pretaZenia, tym dlhsie bude trvat oneskorenie vypnutia.
Cim je prud pretaZenia vy$si, tym kratsie bude trvat oneskorenie vypnutia. Predvolena
tovarenska hodnota pretaZenia je 115 % = 1,15 nasobok.
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Kapitola 7

Navod na obsluhu a instalaciu softStartéra MSS

: Riesenie problémov

doby Startu

maximalnu nastavenu dobu spustenia

- .| Start/Stop
Porucha Pricina poruchy Nefunguje proces Bypass
Ch I (. .
yb%; edu Sled faz je nespravny X Vv X
T [ Chyba jedna alebo dve fazy v
Chyb f , o
ybajucataza trojfazovom napajani X v v
Chybajuce 5. -
napiitie Ziadne napitie na vstupe X V VvV
Chyba Hodnota prudu presahuje nastavenu Y Y Vv
nadprudu hodnotu prudu
Chyba Hodnota prudu presahuje nastavenu
L s X X Vv
pretaZenia hodnotu pretazenia
neghr\cmirie Nesymetria trojfazového napajania je % N Vv
Y . vacsia ako nastavena hodnota
pradu
Chyba Ly . o
orehriatia Teplota chladi&a presiahla 75 °C VvV VvV vV
Chyba Hodnota prudu pri bypasse je nizsia % % Vv
podpradu ako nastavena hodnota
h N . .
C. ytfa . | Doba Startovacieho procesu presahuje
maximalnej X V X

Poznamka

: x - nefunguje; V - funguje
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7.1 Odstranenie poruchy

Navod na obsluhu a instalaciu softStartéra MSS

vstupe

Porucha Porucha 1 | Porucha 2 Pricina poruchy RieSenie
N/
Chyba sledu faz -.- . Sled faz je nespravny Zmente poradie faz
st
Chyba jedna alebo
— , dve fazy v Spojenie medzi softStartérom a
Chybajuca faza " s e, , . .
s trojfazovom napajani | hlavnym zdrojom napajania je
/ chyba napatia b o .. . «
P /Ziadne napétie na prerusené.

Hodnota prudu

Skontrolujte, ¢i spojenie medzi

pretazenia

presahuje nastavenu
hodnotu pretaZenia

Chyba . , " X L
naZ:ll radu . presahuje nastavent | softStartérom a motorom nie je
P hodnotu prudu skratované.
, Skontrolujte, ¢i zatazenie nie je
Hodnota pridu pw Y ,
Chyba | P prilis velké alebo ¢i zvoleny

vykonu softstartéra nie je prilis

maly.
Nesymetria
Chyba trojfazového Skontrolujte vinutie motora a
nesymetrie . _\ '_ napajania je vacsia spojenie medzi softStartérom a
pradu ! ako nastavena motorom
hodnota
Skontrolujte, ¢i spojenie medzi
softStartérom a motorom nie je
Chyba N Teplota chladica skratované. Skontrolujte, ¢i
prehriatia -(P- . presiahla 75°C zatazenie nie je prilis velké alebo
£3 &i zvoleny vykonu softstartéra
nie je prilis maly.
Hodnota pradu pri Skontrolujte, ¢i zatazenie nie je
Chyba L. . , , . .
, bypasse je nizsia ako | prilis malé, napriklad pri zhoreni
podprudu ‘ . . y
nastavend hodnota Cerpadla.
Doba Startovacieho N
. Skontrolujte, ¢i su parametre
Chyba N L procesu presahuje . gy
. o primerané, zataZenie nie je prilis
maximalnej -.- =-0p- maximalnu N s " .
" Past A i velké alebo i zvoleny vykonu
doby Startu nastavenu dobu " , . Sy ,
spustenia softsStartéra nie je prilis maly
N/
N blika; svieti ON; vypnuté OFF;

Pozn.1: V pristroji je zabudovana frekvenéna ochrana, preto MSS mdze pracovat s
napatim s frekvenciou 50/60 Hz.
Pozn.2: Typ 2S - jednofazovy softstartér nema detekciu chyby nesymetrie, ale ma
detekciu chyby napatia
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7.2 Vypociet doby pretaZenia

Doba chodu pri pretazeni =

Kde:

Navod na obsluhu a instalaciu softStartéra MSS

1375000

1%2 — 1102

1% je pomer skutocného prudu k ¢asu tolerancie menovitého pradu T * 500% pradu

pretazenia

Minimalny Cas tolerancie pretazenia (X=5)

Stupen Minimalna doba tolerancie pretaZenia
pretaZenia X=8 X=7 X=6 X=5 X=4 X=3 X=2
10A 1.6 P 3 4 6 12 26
10 3 4 6 8 13 23 52
20 5 6 9 12 19 35 78
30 7 9 13 19 29 52 112

7.3 Spdsob zataZenia a stvisiace nastavenie parametrov (*odporaéania)

Strmost v rezime Startu

Zatazenie

Doba startu

Doba zastavenia

Pociato¢né napatie

(s) (s) (% Un)
Lodny motor 15 Volnobehom 40%
Odstredivy ventilator 20 Volnobehom 45%
Odstredivé cerpadlo 15 Volnobehom/10s 40%
Piestovy kompresor 15 Volnobehom 50%
Rotacny menic 15 Volnobehom 40%
Miesac 20 Volnobehom 50%
Drvi¢ 20 Volnobehom 50%
Spiralovy vzduchovy kompresor 10 Volnobehom 45%
Motor bez zataZenia 20 Volnobehom 30%
Pasovy dopravnik 15 Volnobehom/5s 70%
Cerpadlo na teplt vodu 10 Volnobehom/10s 45%
Hydraulické cerpadlo 10 Volnobehom 40%
Vzduchovy kompresor 15 Volnobehom 40%
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Kapitola 8: PrisluSenstvo a doplnkova vybava

8.1. Prislusenstvo: lisovacie vidlice — kablové ukonéovacie prvky (st pribalené k MSS)

@SEE’A‘M! g
j - A

ON/1 sa pouZiva na zapnutie a vypnutie ovlddania terminalu
*ON/1 sa mdze pouzit aj pre spustenie START/STOP
KE/2 sa pouZiva na RESET parametrov

8.3. Komunikac¢na karta MODBUS (*OPCIA). Objednavaci kod: MSS-MB

MSS-MB
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C€

VYHLASENIE O ZHODE

Obchodné meno: VYBO Electric a.s.

Sidlo: Radlinského 18
05201 Spisska Nova Ves 5
Slovenska republika ICO: 45537143

Vyhlasenie o zhode v mene vyrobcu vydava a prehlasuje na vlastnu
zodpovednost zhodu nasledujucich vyrobkov:

Softstartéry: KINESOFT SSZ; KINESOFT SSN; MSS-4T...; MSS-2S....

Bezped&nostné funkcie tohto vyrobku spifiaji véetky prislusné bezpednostné
poziadavky na sucasti v sulade so smernicou ES 2006/42/ES o elektrickych
strojovych zariadeniach.

Dalej boli pri posudzovani pouzité nasledovné smernice:

Smernice o nizkonapéatovych zariadeniach 2014/35/EU
Smernice o ECM 2014/30/EU
Smernice o ekodizajne 2009/125/EC

Pri posudzovani zhody boli pouzité aj harmonizované technické normy:

EN 61800-5-1:2007+A1:2017
EN 61800-5-1:2007+A11:2021
EN 61800-3:2004+A1:2012

SpiSska Nova Ves, 06.05.2024

56

Ing. Babeta Vybostokova
podpredseda predstavenstva

Toto prehlasenie nie je zarukou vlastnosti vyrobkov v zmysle zodpovednosti za Skody
nimi sposobené. Bezpecnostné pokyny a spdsoby vhodného pouzitia uvedené
v dokumentacii k vyrobku musia byt dodrzané.
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PRAVA TLACOVYCH CHYB VYHRADENE

32






